Alustage siit 



USB-kaabli kasutajad: arge uhendage USB-kaablit enne, kui 
juhendis toimingutega selleni jouate. Muidu ei pruugi tarkvara 
installimine dnnestuda. 

Kasutage seda juhendit riistvara seadistamiseks ja kombainseadme HP all-in-one uhendamiseks oma arvuti voi 
vorguga. Hddlestusel tekkivate probleemide lahendamiseks lugege viimasest jaotisest torkeotsingu juhiseid. 





Eemaldage koik kleeplindid 





® 



Tutvuge seadme lisakomponentidega 



Windowsi CD 



Macintoshi CD 



Kasutus- ja 
vorgujuhend CD-I 



juhtpaneeli kate (voib 
juba kuljes olla) 




prindikassetid 



toitejuhe ja 
-adapter 




telefonijuhe 

Ethernet- 
vorgukaabel 
(laiem ots) 

USB-kaabel* 



* Muuakse eraldi. 

Teie kasti sisu voib olla teistsugune. Vorgu seadistamiseks vajalikke 
lisaseadmeid tutvustatakse selles juhendis allpool. 



| @ Kombainseadme HP PhotoSmart 2700 series all-in-one installijuhend 




Kinnitage juhtpaneeli kate (kui see pole juba kuljes) 




a Asetage juhtpaneeli kate 
seadme kohale. 



b Kinnitamiseks vajutage 
katet tugevalt igast servast. 



, Kombainseadme HP all-in-one toolehakkamiseks peab juhtpaneeli kate olema kinnitatud! 




Tostke varviline naidik ules 





Loetavuse parandamiseks 
eemaldage ndidikult kaitsekile. 



Pange printerisse tavalist valget paberit 




Uhendage toitejuhe ja -adapter 




I USB-kaabli kasutajad: arge uhendage USB-kaablit 
- enne, kui juhendis toimingutega selleni jouate. Muidu ei 
J pruugi tarkvara installimine onnestuda. 




Uhendage kaasasolev telefonijuhe 




Uhendage kaasasoleva telefonijuhtme uks ots 
vasakpoolsesse telefoniliidesesse (1-LINE) ja teine 
ots seinakontakti. 



Automaatvastaja uhendamiseks lugege kasutusjuhendi 
peatukki Faksi seadistamine. Mone muu 
telefonijuhtme kasutamisel lugege kasutusjuhendi 
peatukki Torkeotsing 
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Sisse 



Vajutage toiteliilitit (nuppu Sisse) ning haalestage seade 




a Pdrast nupu Sisse vajutamist hakkab roheline tuli vilkuma ning jddb siis 
uhtlaselt pdlema. Selleks voib kuluda kuni minut. 

b Oodake, kuni teil palutakse valida keel. Valige nooleklahvide abil 
soovitud keel, vajutage nuppu OK ja seejdrel kinnitage oma valik. Valige 
nooleklahvide abil oma riik/regioon, vajutage nuppu OK ja seejdrel 
kinnitage oma valik. 
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Avage paasuluuk 





11 



Eemaldage molemalt kassetilt kleeplint 



a Tostke paasuluuk ules. 

b Vajutage esmalt alia 
ja siis tostke ules 
kombainseadme 
HP all-in-one sisemuses 
asuvad roheline ja must 
hoob. 




Eemaldage molemalt prindi kassetilt kleeplint, 
torn mates selle roosast sakist. 




Arge puutuge vasevdrvi kontakte 
ega kleepige kassette uuesti kinni. 
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Sisestage kolmevdrviline prindikassett 




Enne jatkamist veenduge, et seade oleks sisse 
lulitatud 



a Hoidke kolmevarvilist prindikassetti nii, et 
HP silt jddks ulespoole. 

b Asetage kolmevdrviline prindikassett 
vasakpoolse pesa ette. 

c Suruge kassett tugevalt pessa, kuni see paigale 
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Sisestage must prindikassett 




a Hoidke musta prindikassetti nii, et HP silt 
jddks ulespoole. 



b Asetage must prindikassett parempoolse 

pesa ette. 

c Suruge kassett tugevalt pessa, kuni see paigale 
jddb. 

d Sulgemiseks vajutage hoovad alia ja seejdrel 
sulgege pddsuluuk. 



i Prindikassetid ei pruugi olla uhesuurused. 
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Joondage prindikassetid 




CD CD CD 
CD CD CD 
CD CD CD 
CD CD CD 





a Prindikassettide joondamise kdivitamiseks vajutage juhtpaneelil iga kusimuse peale nuppu OK. 
Joondamiseks voib kuluda moni minut. 

b Pdrast testlehe printimist on joondamine lopule viidud. Kontrollige varviliselt naidikult seadme olekut ning 
vajutage nuppu OK. 



Joonduslehe voib dra visata voi jddtmekditlusse anda. 
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Lulitage arvuti sisse 




a Lulitage arvuti sisse, vajadusel logige sisse ning oodake, kuni 
kuvatakse toolaud. 

b Sulgege koik avatud prog ram mid. 
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Valige UKS uhenduse tuup (A voi B voi C) 



A: USB-uhendus 




Kasutage seda uhenduse tuupi, kui soovite seadme otse arvutiga 
uhendada. (Arge uhendage enne, kui tarkvara seda teha 
palub.) 

Vajaminevad seadmed: USB-kaabel. 

USB-uhenduse loomise kohta leiate juhised jaotisest A. 



B: Ethernet-vdrk (traadiga) 




Kasutage seda uhenduse tuupi, kui soovite seadme ja oma vorgu vahel 
luua uhenduse Ethernet-vorgukaabli abil. 

Vajaminevad seadmed: jaotur/ruuter/kommutaator ja Ethernet- 
vorgukaabel. 

Uhenduse loomise kohta Ethernet-vorgukaabli abil leiate 
juhised jaotisest B. 



C: Traadita (paasupunkt-) vorguuhendus 




□ 



Kasutage seda uhenduse tuupi, kui soovite seadme ja oma vorgu vahel 
luua raadiovorguuhenduse (802.1 1 b voi g). 

Nouab raadiovorgu jaoturit voi paasupunktL* 

Uhenduse loomise kohta raadiopaasupunkti kaudu leiate 
juhised jaotisest C. 



*Kui teil pole pddsupunkti, kuid soovite oma traadita arvuti siiski seadmega uhendada, lugege vorgujuhendi 
peatukki Uhenduse loomine raadiovorguga paasupunkti puudumisel. 



~ — ^- v 





Kui te ei soovi seadet arvuti voi vorguga uhendada, minge kasutusjuhendi peatuki Faksi seadistamine 
juurde. 
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Sektsioon A: USB-uhendus 



Sisestage dige CD 

Windowsi kasutajad: 




a Sisestage kombainseadme HP all-in-one 
Windowsi CD. 

b Jdrgige ekraanil kuvatavaid juhiseid. 

c Valige kuval Connection Type (Uhenduse tuup) 
kindlasti variant Directly to the computer 

(Otse arvutiga). Minge jdrgmisele lehele. 



Macintoshi kasutajad: 




Sisestage kombainseadme HP all-in-one 
Macintoshi CD. Enne tarkvara installimist 
minge jdrgmisele lehele. 




p — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — n 

i Kui kdivituskuva ei ilmu, topeltklopsake ikooni Minu i 
arvuti, topeltklopsake CD-ROM-i ikooni ning 
i seejdrel topeltklopsake faili setup.exe i 
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A2 



Uhendage USB-kaabel 

Windowsi kasutajad: 

a Voib kuluda mitu minutit, enne kui ekraanile ilmub 
viip USB-kaabli uhendamiseks. Vastava viiba 
ilmumisel uhendage USB-kaabel kombainseadme 
HP all-in-one tagakuljel asuvasse porti ning selle teine 
ots monda oma arvuti USB-porti. 



Macintoshi kasutajad: 

a Uhendage oma arvutiga uhendatud USB- 
kaabel seadme tagakuljel asuvasse USB-porti. 

















| 






• 


irQ t* mm VwtfUnMl^iidmilMi 







Kui seda kuva pole ndha, 
vaadake viimasest jaotisest 
torkeotsingu juhiseid. 



































1 9-. 1 




b Kuvade Fax Setup Wizard (Faksi seadistamise 
viisard) ja Sign up now (Registreerumine) 
tditmiseks jdrgige ekraanil kuvatavaid juhiseid. 




b Topeltklopsake ikooni HP All-in-One 
Installer. 

c Veenduge, et tdidetud oleksid koikidel kuvadel 
esitatud vdljad ja juhised, sealhulgas ka Setup 
Assistant (Hddlestusabiline). Peate valima variandi 
USB. Seejarel klopsake nuppu Print Center 
(Prindikeskus), et lisada kombainseade 
HP all-in-one oma printerite loendisse. 




QO MrAJhln.^T^p*.,,,,! 



i^wrHP«l-m-D*t*tiW». 
hn!nl tb tTTit Eta tdaLInd HP Illt-Cht dtn 



A3 



Jatkake 17. juhisest Ik 14. 
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Sektsioon B: Ethernet-vork (traadiga) 




Uhendage Ethernet-vdrgukaabel 





a Eemaldage seadme tagakuljelt kollane pistik. 

b Uhendage Ethernet-vorgukaabli uks ots seadme tagakuljel 
olevasse Ethernet-porti. 

c Uhendage Ethernet-vorgukaabli teine ots jaoturi/ruuteri/ 
kommutaatoriga. Kui kaabel on liiga luhike, voite osta pikema 
kaabli. 



NB! Arge uhendage Ethernet-vorgukaablit kaablimodemiga. 
Vajate toimivat vorku. Kui olete juba USB-kaabli uhendanud, 
arge Ethernet-vorgukaablit uhendage. 
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Sisestage dige CD 



Windowsi kasutajad: 





a Sisestage kombainseadme HP all-in-one 
Windowsi CD. 



a Sisestage kombainseadme HP all-in-one 
Macintoshi CD. 



b Jdrgige ekraanil kuvatavaid juhiseid. 

c Valige kuval Connection Type (Uhenduse tuup) 
kindlasti variant Through the network (Vorgu 
kaudu). Jdrgige ekraanil kuvatavaid juhiseid. 

d Hddlestuse onnestumiseks peate aktsepteerima 
molemad tulemuuriteated. 




Chora ho* m*J *■ vnt-y jmj i?->:f Id tu rm^iifc 



Lick Ned ootatjtnua 



Kui kdivituskuva ei ilmu, topeltklopsake ikooni Minu 
arvuti, topeltklopsake CD-ROM-i ikooni ning 
seejdrel topeltklopsake faili setup.exe. 



Jatkake 17. juhisest Ik 14. 




b Topeltklopsake ikooni HP All-in-One 
Installer. 




c Veenduge, et tdidetud oleksid koikidel kuvadel 
esitatud vdljad ja juhised, sealhulgas ka 
Setup Assistant (Hddlestusabiline). Peate 
valima variandi TCP/IP. Seejdrel klopsake 
nuppu Print Center (Prindikeskus), et lisada 
kombainseade HP all-in-one oma printerite 
loendisse. 



0 O Hr«|.|n.U~rl.i, J pA 11 .,l 
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Sektsioon C: Traadita (paasupunkt-) vorguuhendus 




Kirjutage noutav teave ules 



Jdrgmises juhises palutakse teil sisestada oma raadiovorku puudutav teave. Kirjutage siinne teave ules, et saaksite 
seda hiljem kiiresti kasutada. 

Teave: 

Network Name (Vorgu tunnussona): 

WEP/WPA Password/Passkey (WEP/WPA parool/voti; kui seda noutakse): 

r™ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — -| 

1 Kui teil need andmed puuduvad, lugege oma raadiopddsupunktiga kaasas olevat dokumentatsiooni. 1 




Teabe sisestamine juhtpaneelilt 





Nupuspikker 

Valimiseks: tostke valik 
nooleklahvide abil esile ja seejdrel 
vajutage nuppu OK. 

Vigade parandamiseks: valige 
variant Clear (Tuhista) 



Vdiketdhtedeks: valige variant a be 
Numbriteks: valige variant 123 



Kui olete lopetanud: tostke esile 
variant Done (Valmis) ja seejdrel 
vajutage nuppu OK. 



a Vajutage seadme juhtpaneelil nuppu Seadistus (Setup). 

b Menuu Network (Vork) avamiseks vajutage nuppu 8. 

c Menuu Network (Vork) avanemisel vajutage kuva Wireless Setup 
Wizard (Traadita seadistamise viisard) avamiseks nuppu 4. 

Ndidikul kuvatakse tuvastatud vorkude bend. Tugevaima signaaliga 
vorgud kuvatakse eespool. 

d Tostke esile selle vorgu nimi, mille kirjutasite ules juhises CI ja 
seejdrel vajutage nuppu OK. (Kui teie vork loendist puudub, 
valige variant New Network (Uus vork) ja tditke vdli 
Network Name (Vorgu nimi). Veenduge, et pddsupunkti ja teie 
kombainseadme HP all-in-one vahel poleks takistusi.) 

e Kui teie vork on kruptitud, palutakse teil sisestada WEP-voti voi 
WPA-parool. Molemad on tostutundlikud. Vt vasakul toodud 
nupuspikrit. 

f Jdrgige ndidikul kuvatavaid viipasid. Kui uhendus on edukalt 
loodud, minge jdrgmisele lehele. Kui uhenduse loomine ei onnestu, 
vaadake viimasest jaotisest tdrkeotsingu juhiseid. 
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Sisestage dige CD 



Windowsi kasutajad: 





a Sisestage kombainseadme HP all-in-one 
Windowsi CD. 



a Sisestage kombainseadme HP all-in-one 
Macintoshi CD. 



b Jdrgige ekraanil kuvatavaid juhiseid. 

c Valige kuval Connection Type (Uhenduse tuup) 
kindlasti variant Through the network (Vorgu 
kaudu). Jdrgige ekraanil kuvatavaid juhiseid. 

d Hddlestuse onnestumiseks peate aktsepteerima 
molemad tulemuuriteated. 



LTct. Nto) ooidrtmua 



r — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ■ 

i Kui kdivituskuva ei ilmu, topeltklopsake ikooni Minu 
Jarvuti, topeltklopsake CD-ROM-i ikooni ning 
iseejdrel topeltklopsake faili setup.exe 



b Topeltklopsake ikooni HP All-in-One 
Installer. 




c Veenduge, et tdidetud oleksid koikidel kuvadel 
esitatud vdljad ja juhised, sealhulgas ka 
Setup Assistant (Hddlestusabiline). Peate 
valima variandi TCP/IP. Seejdrel klopsake 
nuppu Print Center (Prindikeskus), et lisada 
kombainseade HP all-in-one oma printerite 
loendisse. 



- — 



Hr*II-ln.4>vm^p.A 1 i..t 
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Onnitleme 







+ 










Kui ndete onnitluskuva Congratulations! (Onnitleme!), 
on teie kombainseade HP all-in-one kasutamiseks valmis. 
Alustamiseks lugege kasutusjuhendit voi elektroonilist spikrit. 

Kui teie vorgus on veel arvuteid, jdtkake jdrgmise juhisega. 



Ndpundited 




Kui te ei kasuta 
raadiovorku ja 
soovite sinise tule 
vdlja lulitada, 
vajutage nuppe 
Seadistus (Setup), 
8, 5 ja seejdrel 2. 




Selleks, et paber 
vdljastussalvest vdlja 
ei libiseks, torn make 
sootesalve pikendi vdlja 
ja voltige seejdrel lahti. 
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Lisaarvutite seadistamine (valikuline) 




Kui teie vorgus on rohkem arvuteid, installige kombainseadme 
HP all-in-one tarkvara koigisse arvutitesse. 

Jdrgige ekraanil kuvatavaid juhiseid. Valige kindlasti vorgu ja 
kombainseadme HP all-in-one vaheline (mitte teie arvuti ja vorgu 
vaheline) uhenduse tuup. 
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Torkeotsing 



www.hp.com/ support 




CFDCDCUOD 
CD CD CD 
CD CD CD 
CD CD CD 
CD CD CD 




Probleem: Raadiovorguuhenduse seadistamisel juhtpaneeli kaudu ei onnestu seadet 
vorku uhendada. 

Lulitage pddsupunktis vorgu tunnussona levitamine (broadcast network name options) 
sisse ja vaikimisi seatud mittelevitamise valik (silent broadcast name) vdlja. 

Asetage pddsupunkt kombainseadmele HP all-in-one lahemale ja veenduge, et nende 
vahel poleks takistusi. 

Lulitage pddsupunkt vdlja, oodake 30 sekundit ja lulitage pddsupunkt seejdrel uuesti 
sisse. 

Veenduge, et sisestasite oige traadita uhenduse reziimi ja autentimistuubi. Vt juhiseid 
C1-C3. 

Tdiendavad uksikasjad ja torkeotsinguteabe leiate vorgujuhendist. 



Probleem: Kuvatakse teade Printer Not Found (Printerit ei leitud). 

Veenduge esmalt, et uhendus seadmega on aktiveeritud. Kontrollige, kas vdrvilisel 
ndidikul on vastav ikoon. Ikooni puudumisel minge tagasi uhenduse tuubi valimise loiku 
(B voi C). 

Kui uhendus on aktiveeritud, proovige jdrgmisi lahendusi: 
lulitage seade vdlja, oodake 30 sekundit ja seejdrel lulitage seade uuesti sisse; 
lulitage tulemuur ajutiselt vdlja. 




Traadiga (Ethernet-) vorgu kasutajad - veenduge, et kaablid oleksid 
uhendatud. Kontrollige ruuteri ja seadme vahelist kaablit. Kontrollige arvuti ja seadme 
vahelist kaablit. 

Veenduge, et LAN-kaart oleks oigesti seadistatud. 
Lisateavet leiate vorgujuhendist. 



Torkeotsingu ja haalestamise kohta leiate lisateavet vorgujuhendist. 




15 • HP all-in-one 



Torkeotsing 




Q3452-90222 



Probleem: Ptirast prindikassettide paigaldamist kuvatakse teade Remove and 
check print cartridges (Votke prindikassetid vdlja ja kontrollige neid). 



Lahendus: Votke prindikassetid vdlja. Veenduge, et eemaldasite vaskkontaktidelt 
kogu kleeplindi. Sulgege pddsuluuk. 




Probleem: Paber on ummistuse pohjustanud. 

Lahendus: Eemaldage tagumine pddsuluuk ja tommake kinnijddnud paberilehed 
ettevaatlikult vdlja. Lulitage seade vdlja ja seejdrel uuesti sisse. Asetage paber uuesti 
salve. 



Probleem: Te ei ndinud USB-kaabli uhendamist noudvat kuva. 

Lahendus: Eemaldage ja sisestage uuesti kombainseadme HP all-in-one Windowsi 
CD. Vt jaotist A. 
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Probleem: Kuvatakse Microsofti aken Microsoft Add Hardware (Uue riistvara 
lisamine). 

Lahendus: Klopsake nuppu Loobu (Cancel). Lahutage USB-kaabel ning sisestage 
kombainseadme HP all-in-one Windowsi CD. Vt jaotist A. 




Probleem: Kuvatakse aken Device Setup Has Failed To Complete (Seadme 
installi lopuleviimine nurjus). 

Lahendus: Veenduge, et juhtpaneeli kate oleks kindlalt paigas. Tommake 
kombainseadme HP all-in-one toitepistik seinakontaktist vdlja ja uhendage siis uuesti. 
Kontrollige koiki uhendusi. Veenduge, et USB-kaabel oleks arvutiga uhendatud. Arge 
uhendage USB-kaablit klaviatuuri voi toiteta jaoturi kulge. Vt jaotist A. 



Probleem: Macintoshi tarkvara ei saa installida. 

Lahendus: Veenduge, et enne tarkvara installimist oleks USB-kaabel arvutiga 
uhendatud. Arge uhendage USB-kaablit klaviatuuri voi toiteta jaoturi kulge. 
Vt jaotist A. Vorgutarkvaraprobleemide korral lugege vorgujuhendit. 



Lisateavet leiate kasutusjuhendist. Trukitud umbertootatud paberile. 
Abi saamiseks kulastage veebisaiti www.hp.com/support 

© Copyright 2004, Hewlett-Packard Development Company, L.P. Printed in country []. 



